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Programma indien akkoord

� Rendement energie
� De cijfers en trends
� De ‘ open deuren’
� De ontwikkelingen

� Volgens belofte tijdens mijn laatste bezoek:
� Voeding ‘High Health’ vleesvarkens
� Streptococcen



De cijfers



Wat is er met energie te verdienen (KWIN)?
� Vermeerdering

� Elektriciteit (g.a.z.)  € 39,50
� Brandstoffen, strooisel (g.a.z.)  € 32,50
� Elektriciteit (300 zeugen):  300 zgn x  € 39,50 = € 11.850
� Brandstoffen: (300 zeugen): 300 zgn x € 32,50 = € 9.750
� Totale kosten: € 21.600

� Vleesvarkens
� Elektriciteit (per afgeleverd varken) € 1,1
� Verwarming en strooisel (per afgeleverd varken) € 0,9
� Elektriciteit (2400 vlv x 3,09 ronden ):  7416 vlv x  € 1,1 = € 8.158
� Verwarming en strooisel: (2400 vlv): 7416 vlv x € 0,9 = € 6.674
� Totale kosten: € 14.832

� Gesloten bedrijf: € 21.600 + € 14.832 = € 36.432



Wat kunnen we verwachten ?



Wat kunnen we verwachten ?



De energiemarkt…..

� Reageert snel op de ontwikkelingen.

� Volgt olieprijs zeer snel.

� Is dus sterk gevoelig voor wat er in de wereld gebeurt of 
gedacht wordt..

� Kredietcrisis
� Oorlog in de wereld
� Etc. etc.

� Het tijdstip van aankoop heeft meer invloed dan de 
leverancier.



Conclusies

� Energie is een onderdeel van onze kostprijs maar 
wel beperkt. De invloed op inkoop is ook beperkt 
i.v.m. vaste kosten.

� Trend energiekosten langere termijn stijgend.

� TIP: Stel u op de hoogte van de ontwikkelingen..!
� Nieuwsbrief van leverancier
� www.endex.nl



De ‘open deuren’



Open deuren (maar goed om te weten !)

� Verwarming centrale gang !
� Kraamstal en opfokafdelingen 5 graden

• Bij 5 graden verbruik ong. 10 kuub/kraamhok/jaar

• Bij 10 graden verbruik ong. 50 kuub/kraamhok/jaar

� Vleesvarkens en Drachtafdelingen vorstvrij

� Regelmatig onderhoud/schoonmaken !
� Filters en kleppen (winter/zomerstand)
� Meetwaaiers

� Minimum ventilatie nauwkeurig regelen !
� Bij 1 kuub/uur per big hoger dan norm is verwarming per 

zeug ruim € 4,50 per zeug per jaar hoger !



Open deuren (maar goed om te weten !)
� Hierna koker zo groot mogelijk kiezen.

� 50 cm/500 Watt verbruikt 307 Watt
� 56 cm/600 Watt (80%) verbruikt 400 Watt

� Energiebelasting mag per locatie berekend worden!
� Let op met meerdere aansluitingen.

� HR ketels en veel duurzame energiebronnen werken het 
best bij lage watertemperaturen. Kijk naar de ROI van de 
investering.

� Schakelklok voor verlichting en/of dubbel lichtcircuit.
� Frequentieregelaars. 
� Rondpompsysteem goede optie.
� Instelling bandbreedte (automatisch door expert) !
� IJken voelers.
� Noteren verbruik wekelijks!



Biggenlampen in kraamhok
� Halveringsschakelaar in armatuur

� Paar Euro per lamp
� Besparing bij goed gebruik 10 kwh per kraamhok per 

ronde

� Dimmer
� Op curve sturen (bijv. 100 procent naar 20 procent)
� 90 Euro per dimmer (meerder lampen bedienen?)
� Besparing 15 kwh per hok per ronde

� Infrarood
� Sturen op IR meting (bijv. 35 graden naar 20 graden)
� Besparing 15 kwh per hok per ronde



De ontwikkelingen



Vloerkoeling kraamhok (benutting warmte)?

0,50 m 0,60 m

Benutting van de 150 Watt van de zeugen bij de biggen ?



Warmtewisselaar gespeende biggen

� Doelstelling:
� Verbeteren diergezondheid
� Verlagen energiekosten

� Oriënterend onderzoek

� Inzet bij minimum ventilatie

� Combinatie met onderzoek ideale locatie van de voeler
� Onder de ventilatiekoker !?



Warmtewisselaar gespeende biggen



Warmtewisselaar gespeende biggen



Warmtewisselaar gespeende biggen



Biogasinstallatie op grote schaal



Biogas op boerderijschaal: techniek en economie 

� Kleinschalige denkwijze!

� Eigen productie en verbruik

� Eerste ervaringen positief
� Wel ‘biogasproof’ compressor nodig !
� Ontvochtigen noodzakelijk ! 



Biogas op boerderijschaal: belangrijke punten 

� SDE niet van toepassing op eigen verbruik ?

� Mesthygienisering?

� Energie en mestdroging?
� Exel sheet

� Ontwikkeling van mini-vergister?
� Terugwinning bacteriën zodat verblijftijd daalt !



De luchtwasser

� Algemeen: Luchtwasser ‘vreten’ energie !

� Let op dichtslibben van de wasser
� Pascal  meter over wasser = must

� De laagste investeringskosten betekent niet altijd de 
laagste jaarkosten?



Exploitatiekosten chemische wasser
Samenvatting (per geïnstalleerde m3 capaciteit)
Rentekosten 0,009€            
Afschrijving 0,039€            
Onderhoud 0,013€            
Zuurkosten 0,017€            
Onderhoud + filters 0,016€            
Water 0,006€            
Afzet spui 0,005€            
Energie 0,035€            
Totaal 0,140€            

Combiwassers: duurder

Indicatieve cijfers



Chemische luchtwassers met bypassventilatoren
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De luchtwasser met bypass ventilatoren
� 75 % reductie haalbaar i.c.m. chemische wasser
� Flinke kostenreductie (energie maar beperkt):

6,410,13,2Jaarkosten totaal

2,33,50Overig

0,20,60Extra energie

3,86,03,2Jaarkosten extra investering

334731Extra investering

864864864Dierplaatsen

Wasser
50 %

Wasser
100 %

IC-V



Vragen ?


